新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程竣工环境保护验收专家评审意见

2024年3月22日，玛纳斯县塔西河流域管理处根据《新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程竣工环境保护验收调查报告表》，并对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。参加验收会的单位有环评单位石河子市鑫海旺工程咨询有限公司、验收单位新疆新农丽景环境工程咨询有限公司、建设单位玛纳斯县塔西河流域管理处和专家共计4人（其中专家1人）。与会代表听取了玛纳斯县塔西河流域管理处环境保护执行情况报告，并对该项目竣工环境保护验收监测报告表的通报，现场查看了项目建设及环保设施的运行情况，审阅了建设单位的有关资料，经充分讨论评议后形成验收意见如下：
一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县境内，地理坐标：起点坐标为E86°13'53.956"，N43°52'02.597"。终点坐标为E86°15'50.484"，N43°54'14.864"。
本项目建设内容：本次工程治理段南起于塔西河石门子渠首，流经S101公路国防桥，涝坝湾大桥，北至塔西河干渠二级电站。流向自西南向东北，治理河道5.5km，其中河道防护长度4.26km，冲沟防护1.22km，总共5.48km，修建纳洪口3处，谷坊11座。
（二）建设过程及环保审批情况

2023年5月由石河子市鑫海旺工程咨询有限公司编制完成《新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程环境影响报告表》，2023年6月26日昌吉回族自治州生态环境局对《新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程环境影响报告表》出具了《关于新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程环境影响报告表的批复》（昌州环评［2023］105号）。该项目于2023年8月建成并投入运行。

（三）投资情况

项目设计总投资1424.28万元，环保投资85万元，占项目总投资的5.97%；项目实际总投资909.45万元，其中环保实际投资85万元，占工程总投资的9.35%。

（四）验收范围

本次验收范围包括对项目建设情况、施工期及运营期生态影响、污染影响进行调查、核实；对各管理制度落实情况进行核实。
二、项目变动情况

本项目施工期生活污水环评设计为化粪池收集后定期拉运至玛纳斯县污水处理站处理，实际为施工期租赁附近村庄民房，生活废水经现有污水处理设施处理；环评设计施工期建设拌和站，实际为直接购买材料成品，无需建设拌和站，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），对照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况
1、施工期

①废气
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘和燃油机械尾气。

主要采取如下治理措施：每天对项目区进行洒水降尘；对弃土进行苫盖，并且及时清运；在工地周边设置围挡、对物料堆放进行覆盖、土方开挖采取湿法作业、及时清洗出入车辆、运输渣土时采取密闭运输的方式，做好“六个百分之百”；加强对施工机械、车辆的管理和维护；使用无铅汽油等优质燃料；为施工人员配备口罩和防尘面罩等防尘用具。采取以上措施后，施工废气对大气环境影响较小。
②废水
施工期间废水主要有混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水和生活废水。

主要采取如下治理措施：本项目施工场地废水要为混凝土养护废水及机械车辆冲洗废水等。设置防渗沉淀池，废水经沉淀池收集后回用，不外排。本工程施工期居住附近民房，生活废水经现有污水处理设施处理。经采取上述措施后，可有效避免施工期废水对周围环境及保护目标造成影响。

③噪声

施工噪声主要有施工机械噪声和车辆运输噪声。

为减小施工期噪声对周围环境的影响，采取如下措施：合理安排好施工时间，高噪声的施工作业尽量安排在昼间进行，禁止夜间施工；采用低噪声的设备；在施工过程中应由专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；为施工人员配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具；加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通等，尽量将对周围环境的噪声影响将到最低。

④固体废物

施工期固体废物主要包括工程产生的弃土和施工人员产生的生活垃圾。

采取如下措施：施工时，弃土堆砌在河道两侧；施工完成后，将弃土方全部堆于河道凹坑内或就近摊平，自然恢复植被。建筑垃圾主要为多余和废弃筑路材料；生活垃圾主要为施工人员产生的垃圾。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。因此，未对周边环境造成影响。

⑤生态保护红线

本项目对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的“干扰”，随着项目进入运营期，对野生动物的干扰强度明显下降，动物有可能逐渐熟悉新的景观，野生动物种群和数量有可能逐渐恢复；施工期将加剧施工区域水土流失，随着施工期结束和绿化工程的实施水土流失能够得到抑制，区域生态环境得到改善。
2、运营期
经现场调查，建设方按本项目环境影响报告表及环境影响评价审批文件要求，施工结束后，及时对开挖土地和施工场地进行了平整，彻底清扫施工过程中产生的弃土、弃渣，对临时占地进行恢复，恢复情况与环评审批文件中要求一致。

调查发现施工单位基本落实了各项水、大气、噪声污染防治措施，施工期间没有出现居民投诉事件，一定程度上反映了工程采取的水、大气和噪声防治措施取得了较好效果，施工未给当地带来严重的环境影响。
运营期不需要生产人员，也不需要管理人员驻场。工程建成后，项目无废气、废水、噪声和固体废物产生与排放，不会对周边居民区等敏感点产生影响。运营期只有巡查车辆定期检查时会产生少量汽车尾气，但对环境空气的影响较小。

四、环境影响调查
根据现场验收调查情况，施工期多余土方已进行妥善处置，不存在乱堆乱放情况。工程结束后，施工临时用地已按照环评及批复要求进行了地表恢复，临时占地已经恢复至原有使用功能，现场没有施工期遗留的污染痕迹。
五、验收结论

新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程已建设完毕。综上所述结论，本工程在施工期采取了有效的污染物防治、生态治理、环境风险和水土保持措施，污染源和污染物排放得到有效控制，生态环境影响较小，生态恢复和治理效果显著，水土保持情况良好。对比《新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程环境影响报告表》及第十四师昆玉市生态环境局文件，项目采取的环保措施和生态治理措施已达到要求，符合环境保护竣工验收条件。因此，本次调查结论认为，现已建成工程内容及环保措施符合建设项目竣工环境保护验收条件，可以通过验收。
六、后续要求

（一）进一步做好渠道及渠系建筑物的巡检和维护工作。
（二）建立并完善环境应急预案向环保部门备案，确保不发生安全事故引发的环境风险。定期开展突发环境事件应急演练并加强员工环保培训，降低突发环境事故的发生，实施并及时更新突发环境事件应急预案，增强可操作性，确保环境风险可控。

七、验收人员信息
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验收组组长签字：
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验收组成员签字：
玛纳斯县塔西河流域管理处
2024年3月22日

新疆昌吉州玛纳斯县塔西河石门子渠首-二级电站段中小河流治理工程竣工环境保护验收签到名单
	序号
	成员
	姓名
	单位
	职务
	签名
	电话

	1
	专家
	黄骁勇
	新疆博衍水利水电环境科技有限公司
	高工
	
	13579938756
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	验收报告编制单位
	周建勤
	新疆新农丽景环境工程咨询有限公司
	教授
	
	19990627353
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	验收报告编制单位
	马秀兰
	新疆新农丽景环境工程咨询有限公司
	技术员
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